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PV-FREIFLACHEN-SPOTTER

RAUMLICHE STEUERUNG DER ANSIEDLUNG VON PHOTOVOLTAIK-FREIFLACHENANLAGEN

ANWENDUNGSBEREICH

Der PV-Freiflichen-Spotter ermoglicht es Ihnen, die Ansiedlung von Solarparks, sogenann-
ten Photovoltaik(PV)-Freiflichenanlagen, raumlich zu steuern. Die Nachfrage nach Freifla-
chen zur Gewinnung von Solarstrom hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Viele
Kommunen sehen sich vermehrt mit Anfragen konfrontiert. Der PV-Freiflichen-Spotter
identifiziert anhand vielféltiger Kriterien und in enger Abstimmung mit der Kommune
moglichst konfliktarme Standorte, an denen die Errichtung von PV-Freiflichenanlagen be-
sonders geeignet ist. Mit Hilfe dieses ganzheitlichen und strategischen Ansatzes kénnen
Sie fundiert und zeitnah auf Anfragen reagieren, Genehmigungsprozesse beschleunigen
und den Personalaufwand reduzieren. Der PV-Freifldichen-Spotter ergdanzt Ihre kommunale
Klimaschutzstrategie und dient als Daten- und Erkenntnisbasis fir weitere stadtraumliche
Entwicklungskonzepte.

PHASE 1: DEFINITION VON AUSSCHLUSSFLACHEN

Zuerst erfolgt die Herausarbeitung von Flachen, auf denen
die Errichtung einer PV-Freiflichenanlage aus naturschutz-
rechtlichen, raumordnungsrechtlichen oder sonstigen Griin-
den unzuldssig oder ungeeignet ist. Diese Gebiete werden
vollstandig aus der Potenzialflichenanalyse ausgeschlossen.
Die Detektion von geeigneten Standorten erfolgt ausschlielR-
lich auf Freiflichen. Wohn- und Gewerbegebiete, Verkehrsfla-
chen, Walder etc. werden dementsprechend mit den Aus-
schlussflachen gleichgesetzt.

PHASE 2: KOMMUNALE ZIELSETZUNGEN UND
VARIABLE PARAMETER

Die Erstellung der Analyse erfolgt im engen Austausch mit
der Kommune und unter Berlcksichtigung der individuellen
Zielsetzungen. Dabei konnen eine Vielzahl von Parametern
variabel angepasst und auf die Erfordernisse und Winsche
der Kommune zugeschnitten werden. Die Erarbeitung der Pa-
rameter erfolgt im Rahmen von Abstimmungsterminen bei
Ihnen vor Ort und/oder online. Die Einbindung weiterer Sta-
keholder in den Prozess ist ebenfalls moglich.

PHASE 3: POTENZIALFLACHENIDENTIFIZIERUNG

Nach der automatisierten Berechnung der Potenzialflachen
auf Basis von Phase 1 und 2 folgt die manuelle Validierung
hinsichtlich ihrer technischen und wirtschaftlichen Eignung.
Die verbleibenden Standorte werden mittels einer Einstrah-
lungs- und Verschattungsanalyse qualifiziert, individuell an-
hand einer Bewertungsmatrix untersucht und in ein Ranking
uberfiihrt. Die Ubermittlung der Ergebnisse erfolgt als karto-
grafische Darstellung,
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DATENGRUNDLAGE

Beispielhaft werden innerhalb folgender Gebiete keine Potenzi-
alflichen identifiziert:

= Naturschutzgebiete

= FFH-Gebiete

= \Vorranggebiete gemal’ Regionalplan
= Wasserschutzgebiete (Zone | und I1)

= Uberschwemmungsgebiete

VARIABLE PARAMETER

Beispielhaft kann die Ausgestaltung folgender Parameter Ein-

fluss auf die Potenzialflachenidentifizierung haben:
= Mindestfldchengrole
= maximale gemittelte Ackerzahl

= Abstand zu bestimmten Nutzungen (z. B. Siedlungsbe-

reichen, Gewdssern)
= Differenzierung der Parameter bei EEG- und PPA-Fldchen

= Basisflachennutzungen fir die Potenzialerhebung

Der PV-Freiflachen-Spotter arbeitet auf Grundlage von amtlichen
Geobasisdaten (insbesondere ALKIS-Daten). Je nach Bundesland
stehen diese vollstandig, teilweise oder gar nicht frei zuganglich
zur Verfligung. Sind die bendtigten Daten nicht als ,,Open Data“
abrufbar, sind sie durch die beauftragende Kommune bereitzu-
stellen. Weitere Datensdtze, die auf Wunsch der Kommune in
die Analyse aufgenommen werden sollen, missen als Geodaten
vorliegen. Alle zur Durchfiihrung erforderlichen Daten werden
vorab als Katalog zusammengefasst ibermittelt.

¢

VORTEILE FUR DIE KOMMUNE

= Verfolgung eines ganzheitlichen und strategischen
Ansatzes

= Gewissheit Uber Flacheneignung, Visualisierung von
Flachenbedarfen

= schnellere und effizientere Prozesse durch digital gestitz-
te Losung

= Ergdnzung der kommunalen Klimaschutzstrategie, Akzep-
tanzsteigerung

= Daten- und Erkenntnisbasis

= Der PV-Freiflachen Spotter wird auf thre persénlichen Be-
darfe zugeschnitten und bildet so eine maRgeschneiderte
Entscheidungsgrundlage.

= Je nach Detaillierungsgrad des Vorgehens betragt die
Bearbeitungsdauer zwischen 6 und 28 Wochen.

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF

und profitieren Sie von unserer langjdhrigen Expertise in der Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien zur Erhebung und Prognose
erneuerbarer Energiepotenziale.

WIR BERATEN SIE GERNE.
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